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PREPARATIVOS 

Para Conectar las Bocinas 

Use bocinas que ofrezcan la capacidad de soportar 70 
vatios conrio maxima potencia de salida por canal y con 
una impedancia de 8 a 16 ohmios. No conecte mds de 
dos pares de bocinas al receptor. Utilice cable para bo- 
cina del calibre 18 si las bocinas est^n a una distancia 
en Ids alrededores de 7.50 mts. Para distancias mds 
alejadas, utilice cable del calibre 16. 

1. Seleccione una ubicacidn para cada bocina, corte la 
longitud del cable para bocinas requerido para 
conectar cada bocina a! receptor. 

2. Separe los dos conductores del cable de las boci- 
nas a una longitud aproximada de 10 cms, y utilice 
una pinza para quitar aislamiento para descubrir 
aproximadamente 6 cms de los extremos de cada 
conductor. 

3. Tuerza los extremos de cada conductor. 

4. Conecte los cables de las bocinas a las terminales 
en la parte posterior de cada una, con un conductor 
para cada terminal. 

5. Conecte los cables de las bocinas a las terminales 
en la parte posterior del reproductor marcadas 
SPEAKERS. Para conectar un conductor a una ter- 
minal, optima la enchufe de resorte de cada termi- 
nal, inserte el conductor, y suelte el enchufe. 

Si usted est^ conectando dos pares de bocinas, 
conecte un par a las terminales A SPEAKERS y el 
otro par a las terminales B SPEAKERS. Si usted 
solamente est4 conectando un par, estas se podran 
conectar a cuaiquiera de las terminales. 


Para Conectar Puentes de Audio 

Usted podra conectar a su receptor una tornamesa, un 
reproductor de cintas, y dos fuentes de audio mas, 
como pudiera ser un televisor, una videocassettera, o 
un reproductor de discos compactos. Use solamente 
cable para audio blindado con conectores tipo RCA. 
Conecte cada canal izquierdo de cada fuente al enchufe 
L correspondiente en el receptor, y cada canal derecho 
de cada fuente al enchufe R en el receptor. 

• Conecte una tornamesa en los enchufes del receptor 
marcados PHONO. Conecte el cable de tierra fisica 
de la tornamesa a la terminal del receptor marcada 

PHONO GND. 

• Conecte los conectores de salida del reproductor de 
cintas a los enchufes del receptor marcados TAPE IN. 
Conecte los conectores del receptor marcados tape 
OUT a los enchufes de entrada del reproductor de cin- 
tas. 

• Conecte las salldas de audio de otras fuentes a los 
enchufes del receptor marcados TV/vcR, CD, o AUX. 
Los tres tipos de enchufes son id^nticos en sus fun- 
ciones, de manera que pueda usted utilizar cada uno 
de ellos con cualquier tipo de fuente de audio que 
ofrezca lineas estandard de salida. 

Para Conectar el Cable Remote 

Si usted esta usando un reproductor de cintas marca 
Optimus SCT-5500/7500 o un reproductor de discos 
compatos CD-5500/7500 con este receptor, usted podra 
utilizar el cable remoto para operar el otro equipo. 

Use el cable del control remoto para conectarlo al en- 
chufe del receptor marcado digi link o DECK PAUSE y 
al otro enchufe del otro aparato marcado DIGI LINK o 
DECK PAUSE. Esto releva la sehal del control remoto del 
receptor hacia el otro aparato. 
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Para Conectar fas Antenas 

listed podrd utilizer la antena para AM que se provee, la 
antena para FM tipo cable en linea, o una antena exteri- 
or. La antena tipo cable en linea para FM usa la linea 
de coriiente alterna para recibir seftales de FM y ha sido 
previamente conectada al receptor. 

Para conectar la antena de AM provista; 

1 . Extienda en su totalidad la base de antena y dbblela 
hasta que las ranuras entren a su lugar. ( Ref rase 
a la ilustracibn en la Pdgina 10 del Manual del Pro- 
pietario en Ingles que acompaha a este producto.) 

2. Conecte los cables de la antena a las terminales del 
receptor marcadas AM ant. 

3. Coloque la antena encima o junto al receptor. 

Para conectar una antena exterior de AM: 

Conecte el cable de la antena extenor de AM a la termi- 
nal del receptor marcada am ant. Utllice una seccibn 
de cable para antena para ser coneclado a la terminal 
am ant GND y el otro extremo a una tierra fisica, como 
pudiera ser un tubo de metal de agua fria. No conecte 
la tierra fisica de la antena a un tubo de gas natural. 

Para conectar una antena de television tipo conejo (para 
uso en interiores solamente) o una antena de VHF/UHF 
para televisibn o recepcibn de FM, desconecte la antena 
tipo cable en linea de la terminal del receptor marcada 

FM ANT 300 O 

Si el cable de la antena es tipo gemelo de 300 ohmios, 
conecte cada punta a cada una de las terminales mar- 
cadas FM ANT en el receptor. 

O, si el cable de antena es de 75 ohmios, siga los 
siguientes pasos: 

1 . Con una herramienta para collar cables, descubra 
aproximadamente 2.5 cms del aislamiento exterior 
del cable, para exponer el blindaje del cable. Doble 
hacia atrbs el blindaje del aislamiento interior. 

2. Descubra aproximadamente 1 .5 cms del aislamiento 
interno que cubre al cable central. 

3. Jale el blindaje hacia su lugar original sobre el 
aislamiento interior. Inserte ambos, tanto el blindaje 
como el cable a travbs de la abrazadera conectada 
en la terminal marcada FM ANT GND. Ahora 
conecte el cable central a la terminal del receptor 
marcada FM ANT 75 n, asegure el blindaje con la 
abrazadera de la terminal marcada GNO. 

Culdado: El blindaje del cable deberb hacer con- 
tacto solamente en la terminal GND. 


Para Conectar la Energfa 

Conecte el cable de la energla en cualquier enchufe es- 
tandard de corriente alterna. 

Listed podrb utilizar los enchufes de energla en la parte 
posterior del receptor para proveer con corriente alterna 
a otros componentes del sistema. Los enchufes se en- 
ergizan al encender el receptor. 

Para Instafar las Baterfas del 
Control Remoto 

El control remoto utilize dos baterias tipo AA (no provis- 
tas). Reemplace las baterias cuando la operacibn a 
control remoto se haga errbtica o se suspende total- 
mente. 

1 . Quite la cubierta del compartimento para las 
baterias oprimiendo la cubierta en la direccibn de la 
flecha. 

2. Inserte dos baterias nuevas tipo AA como indican 
los simbolos de polaridad (-i- y -) marcados en el 
compartimento para las baterias. 

3. Reinstale la cubierta. 

Para Usar el Control Remoto 

La mayor parte de los botones en el control remoto son 
idbnticos en sus fundones a los que contiene el propio 
receptor. Uselos de la misma manera que los botones 
correspondientes en el receptor. 

Apunte el control hacia la ventanilla del receptor marca- 
da REMOTE SENSOR y oprima el (los) boton (es) 
deseados. El control remoto es efectivo hasta una dis- 
tancia de aproximadamente 6 metros y dentro de un 
bngulo de 30 grados desde cualquiera de los lados del 
receptor. 

Usted podr^ usar este mismo control como control del 
reproductor de discos compactos tipo CD-5500/7500 o 
un reproductor de cintas SCT-5500/7500 si fueron 
conectados estos componentes al receptor usando el 
cable renrtoto. 
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OPERACION 

Para AJustar el Volumen 

Gire la perilla de VOLUME hacia la derecha para in- 
crementar el volumen y hacia la izquierda para 
disminuftlo. 

Advertencia: Coloque siempre la perilla de VOLUME a 
su posicidn minima antes de encender el receptor 0 al 
cambiar la fuente de audio. 

Para Seleccionar una Fuente de Audio 

Para seleccionar el radio AM/FM integrado al receptor 
oprima AM o FM. Para seleccionar una fuente de audio 
externa que haya sido conectada al receptor, oprima los 
botones de la fuente correspondienle — TAPE MONI- 
TOR. CD, AUX, PHONO. 0 TV/VCR. El espectro del re- 
ceptor mostrard la fuente seleccionada. 

Operacidn Bdsica 

1 . Oprima power para encender el receptor. El indi- 
cador STANDBY se apagard y el indicador en el 
espectro PROTECTION se encender^ por unos cuan- 
tos segundos. 

2 . Seleccione las bocinas. 

• Oprima A o B para encender cualquier par de bo- 
cinas para obtener un efecto estSreo a dos boci- 
nas. 

Nota: Si usted solamente conectb un par de bo- 
cinas, oprima solamente el botbn correspondiente 
a (A 0 B). Si usted oprimiera ambos botones, el 
sonido de las bocinas serd enmudecido. 

• Oprima A y B para encender ambos pares de bo- 
cinas para obtener un efecto estereo a cuatro bo- 
cinas. 

3. Seleccione la fuente de audio. 

• Para escuchar una cinta, oprima TAPE monitor 
para encender TAPE MON. 

• Para escuchar una fuente diferente al reproductor 
de cintas, asegiirese que el indicador de TAPE 
MON est^ apagado. Si es necesarto, oprima 
TAPE MONITOR para apagar el indicador. Ahora 
oprima PHONO, CD, AUX, TV/VCR, AM, o FM para 
seleccionar la fuente de audio. 

4. Para sintonizar una estacidn de radio, oprima los 
botones TUNE > o TUNE < para sintonizar la banda 
seleccionada hacia ariiba o hacia abajo. 


5. Ajuste VOLUME. Oprima LOUDNESS si desea es- 
timular los graves y agudos a bajo volumen, 

6. Oprima POWER para apagar el receptor. El indica- 
dor STANDBY se encender^. 

Para Sintonizar una Estacldn de Radio 

Usted podri usar los medios de sintonizacidn manual, 
busqueda, 0 sintonizacidn memorizada para seleccionar 
una estacidn de radio. La leyenda tuned aparecera en 
el espectro cuando el receptor haya sintonizado una fre- 
cuencia potente. La leyenda fm stereo aparecerd cu- 
ando la sehal es transmitida en estdreo. 

Para sintonizar manualmente una estacidn de radio: 

1 . Oprima AM o FM para seleccionar la banda. El 
espectro mostrard la banda seleccionada. 

2. Oprima TUNE > o TUNE < para sintonizar hacia arri- 
ba 0 hacia abajo de la banda. El espectro mostrard 
la frecuencia seleccionada. 

Para buscar estaciones potentes: 

1 . Oprima am 0 FM. 

2. Oprima AUTO search para activar la funcidn de 
busqueda. La leyenda auto aparecerd en el 
espectro. 

3. Oprima TUNE > o TUNE <. El receptor buscari hacia 
arriba o hacia abajo la banda seleccionada hasta 
que localice una frecuencia con una sefial potente. 
La leyenda tuned, fm stereo, 0 ambas 
aparecerdn en el espectro. 

Para utilizar la sintonizacidn memorizada: 

1 . Oprima AM 0 FM. 

2 . Use la sintonizacidn manual o de busqueda para 
seleccionar la frecuencia que usted desee archivar. 

3. Oprima MEMORY. La leyenda memory destellard en 
el espectro por un lapso aproximado de 5 segundos. 

4. Mientras la leyenda memory destella, oprima los 
botones de preestablecimiento de memorizacidn 
( 1 - 0 ) para seleccionar la ubicacidn de la memoria 
deseada. Por ejemplo, oprima i y 4 para la 
ubicacidn 14. Esto archiva la frecuencia en la 
memoria, Exlsten 30 ubicaciones disponibles. 

Cuando usted archiva una frecuencia en una 
ubicacidn de la memoria que ya contiene una fre- 
cuencia previamente memorizada, usted reempla- 
zard la frecuencia previa. Si el receptor es 
desconectado de la corriente alterna por un lapso 
superior a 3 dias, perdera todas las frecuencias 
memorizadas. 
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5. Para sintonizar una frecuencia archivada, optima 
los botones de preestablecimiento de memorizacidn 
que correspondan a la ubicacidn de la frecuencia 
memorizada. 

Si usted est^ utilizar>do ei control remoto, oprima 
TUNER, posteriormente oprima los botones que 
correspondan a la ubicacidn de la frecuencia 
memorizada. 

Para rastrear las estaciones archivadas en la 
memoria, oprima memory SCAN. El receptor se 
detendra por un lapso aproximado de 5 segundos 
en cada una de las ubicaciones de la memoria que 
corrtenga una de las frecuencias. Oprima memory 
SCAN 0 cualquier otro de tos botones de preesta- 
blecimiento de memorizacibn para detener el ras- 
treo. 

Para Grabar una Cinta 

1. Conecte un reproductor de cintas al receptor como 
se describe en “Para Conectar Puentes de Audio.” 

2. Oprima PHONO, TV/VCR, CD, AUX, AM, o FM para 
seleccionar la fuente de audio de la cual usted de- 
see grabar. Inicie la grabacibn. 

Si su reproductor de cintas ofrece una funcibn de 
monitoreo de grabacibn, oprima TAPE MONITOR 
para hacer que el indicador tape mon se encienda. 
Usted podrb escuchar la grabacibn desde el repro- 
ductor de cintas mientras esta se lleva a cabo. 
Oprima TAPE MONITOR para hacer que el indicador 
de TAPE MON se apague para escuchar direc- 
tamertte desde la fuente de audio conforme usted 
lleva a cabo su grabacibn. 


Para Usar los Audffonos 

Para escuchar a travbs de los audffonos, inserts un 
conector de 'A-pulgada de un juego de audffonos de 
baja impedancia estbreo, en el enchufe marcado 
PHONES, bcalizado en el panel frontal del receptor. No 
escuche a travbs de los audifonos a niveles altos de 
volumen. 

Para escuchar con privacfa, apague las bocinas 
oprimiendo los botones SPEAKERS A/B de manera que 
ambos botones queden en la posicibn hacia afuera. 

Para Usar el Contadorde Tlempo 
para Dormir 

Usted podrb establecer el receptor para que 
autombticamente se apague despubs de 10, 20, 30, 60, 
o 90 minutos. Para activar el contador de tiempo para 
dormir, oprima SLEEP hasta que aparezca en el espec- 
tro los minutos deseados para que el receptor se 
apague por sf solo. 

Para Ajustar el Sonido 

Use los siguientes controles para ajustar el sonido y 
adaptarlo a su preferencia. 

• Balance — Este control le permitirb ajustar el balance 
entre las bocinas izquierda y derecha. Gire la perilla 
de BALANCE hasta que el sonido sugiera provenir de 
un punto medio entre las dos bocinas. Si el brea de 
escucha es al centro de las bocinas, la directriz cen- 
tral es reguiarmente la mejor. 

• Bass y Treble — Gire estos controles hacia la 
derecha para incrementar la frecuencia de los sont- 
dos que estos controlan, o glrelos hacia la izquierda 
para disminufrios. 

• Funcibn de Mute — Oprima MUTE en el control re- 
mote para enmudecer las bocinas. La leyenda mote 
aparecerb en el espectro. Para suspender esta 
funcibn, oprima MUTE para que mote desaparezea 
del espectro. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el receptor seco. 

• Utilice baterlas nuevas en el control renioto. 
Deseche las baterlas usadas o d^biles. 

• Manipuie el receptor con mucho cuidado. No lo 
deje caer al piso. 

• No utilice el receptor bajo condiciones extremas de 
temperatura. 

• Mantenga el receptor alejado del polvo y la mugre. 

• Limpie el receptor con un trapo suave y humedo. 

• No modifique ni alters los componentes del recep- 
tor. 


ESPECIFICACIONES 

50 vatios por canal, minimo RMS en 8 ohmios desde 40- 
20,000 Hz, no mayor que 0.1% THD 


Generalidades 

Fuente de Energia 120 VAC, 60 Hz 

Consumo de Energia 95 Vatios 

Dimensiones 1 14 mm X419mmX311 mm (AAP) 

Peso 470 gms 

Ampitficador 

Respuesta de Free. (Aux 1 W, 8Q carga) ....40-20,000 Hz ±1 dB 

Distorsion IM (40 vatios) 0.1% 

Rango de Serial de Ruido 82 dB (PHONO), 93 dB (AUX) 

Sensibilidad de Alimentacion 

PHONO 2.5 mV 

CD/AUX, TV. VCR, y TAPE IN 150 mV 

Equalizacion Phono ±2 dB 

Accion Control Tono 

Graves ±1 0 dB @ 100 Hz 

Agudos ±1 0 dB @ 1 0 kHz 

Distorsion Harmonica Total (60 vatios) 

40 Hz 0.01% 

1 kHz 0.01% 

20 kHz 0.05% 

Compensacion del Intensificador 

10 kHz dB 

100 Hz..... +6 dB 

SIntonizador de FM 

Sensibilidad de IH (3% THD) 1.8)iV (16.4 dBF) 

Sensibilidad Limttada (+3 dB) 0.8 jxV (9.3 dBF) 

Relacion de Sehal de Ruido 72 dB 

Relacion de Captura 1.5 dB 

Distorsion Harmonica Total (1 mV) 

Monaural 0.23% 

Est6reo 0.3% 

Rechazo da Imagen 43 dB 

Rechazo de IF 70 dB 

Setectividad 43 dB 

Separacion de Canales (2> 1 kHz 43 dB 

SIntonizador de AM 

Sensibilidad (para 20 dB S/N) 350 )iV/m 

Rechazo de Imagen 35 dB @ 1,400 kHz 

Rechazo de IF 56 dB @ 600 kHz 

AGC Figura demerita (1 00 mV/m) 58 dB 

Distorsion Harmonica Total (5 mV/m) 0.9% 

Relacion de Serial de Ruido (5 mV/m) 43 dB 

Rechazo de Interferencia RF Calificado Excelente 
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